进水阀不进水，处理方法如下：

首先检查进水阀蓝色过滤网是否堵塞。如果有脏东西堵塞，把这个蓝色过滤网取出，一刷子刷干净，再装进去即可。还有就是拆开看一下，里面是否被老鼠把线咬断。还有检查是否胶水堵塞。拆开的话，把周围的四颗螺丝拆掉，然后里面有个挡板，四个螺丝拆掉，就能看得到进水阀。外面前面两颗螺丝需要水果刀撬下面平面。

进水不止，简单处理方法如下：

首先把后盖打开看一下右上角的皮管是否打折？如果没有打折，看一下是否进水没有进水的话，把皮管拔掉看看气嘴有没有向外面喷水？如果没有喷水，就是里面被胶水堵塞这时候需要用棉签气嘴里面捅几下，捅出水即可。然后再把水放完甩干。再把皮管插回去即可完成。

如果皮管进水，那就是传感器或者，气嘴里面被打通，就要更换传感器，或者补大桶

E3故障处理方法如下：

这个要看哪一款，每款款式都不一样，首先我们要检查，故障开关或者门盖开关是否完好？如果碰撞开关，接触不良，需要把碰撞开关卸下来调整。如果门盖开关按钮脱落，我们将周围四颗螺丝拆掉，然后再把里面那块，防水板拆开，将碰撞开关按钮捡起来重新安装即可完成。

更换电脑主板方法如下：

首先把机身外面四颗螺丝拆掉，再把里面电脑板，外面防水板两颗螺丝拆掉。再把电脑版的四课螺丝或者五颗螺丝的款式不一样因为。电脑版拿出来把几个插头拔掉，换新的电脑板上去，颜色对颜色正反不要差错，然后按照原样装回去。简单的大约就是八分钟完成

